
SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4

8 атм 10 атм 12,5 атм 16 атм 20 атм

110 1534,96 1873,01 2262,55 2722,43 3277,56 3892,75

125 1959,67 2384,38 2921,49 3537,53 4222,22 5011,58

140 2453,88 2999,57 3658,51 4404,11 5305,87 6303,73

160 3216,64 3909,91 4768,76 5782,92 6910,33 8202,48

200 5878,16 6103,81 7421,70 9016,72 10838,26 12832,25

225 6320,89 7751,17 9450,87 11444,86 13724,57 16213,63

250 7734,01 9537,53 11618,18 14046,32 16820,23 20028,29

280 9797,50 11964,81 14566,27 17601,01 21155,71 25057,03

315 12311,44 15086,21 18467,59 22283,12 26704,39 31733,13

355 15606,16 19248,37 23409,67 28265,09 33987,95 40229,90

400 19854,98 24277,11 29652,48 35895,29 43091,33 51154,82

450 25143,69 30779,89 37542,65 45432,82 54536,20 64680,33

500 30988,39 38062,60 46386,05 56096,90 67195,13 79853,20

560 38843,38 47686,78 58177,55 70229,87 84361,99 ---

630 48987,51 60345,71 73524,59 89304,07 106645,11 ---

Наружный 

диаметр

Цена за 1 метр трубы в руб. (с учетом НДС 20%)

Цены действительны с 09.01.2025 г.

ТРУБЫ, СОЗДАЮЩИЕ НАДЕЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ!

Трубы напорные ТЕХСТРОЙ TR® (temperature resistant) с PROSAFE® изготавливаются из

полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II. Трубы обеспечивают возможность

строительства подземных трубопроводов и трубопроводов, закрытых от воздействия УФ 

излучения, обеспечивающих транспортирование воды, жидкие и газообразные вещества,

прокладку различных кабельных линий. Диапазон рабочих температур - 20 до +95 ºС,

кратковременно до +110 ºС. Изготавливаются с защитным покрытием из минералонаполненного 

полипропилена.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ НАПОРНОГО, ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Трубы  ТЕХСТРОЙ TR® из PE-RT тип II с защитным покрытием PROSAFE®

по ТУ 2248-012-54432486-2013
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